
Przekrój z podłogą betonową/drewnianą (skala 1:2)

rozmiar maksymalny
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Minimalgröße

Rozmiary
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np. 600 x 600 mm prześwit = 720 x 720 

cały wymiar ramy.

Ciężar
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wypełnieniem około 90 kg/m2.

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.
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okładzina podłogowa

(np. płytki ceramiczne)

widoczny aluminiowy

proÞl łączeniowy

proÞl uszczelniający

górną krawędź wypełnienie betonowe wzmocnienie

cały
wymiar ramy

sworzeń łączeniowy z gniazdem wewn. 6-kątnym

wypełnienie tkaninowe

stalowa płyta główna

sworzeń zamykający używany
do klap bez uszczelnienia

listwa ozdobna belka stropowa
deska podłogowa

okładzina podłogowa
z twardego drewna

szerokość ramy: 56 mmprześwit przelotowy

4 mm nominalny4 mm nominalny

podwójne uszczelnienia

drewniane podparcie

na zewnętrzną

ramę przymocowane

do belki stropowej

szerokość ramy: 56 mm

zalecany wręg: 90 mm

Opis dla serii 5000
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wieloczęściowe klapy* i ramy wykonane przez firmę Howe 

Green Ltd Serie 5000, przelotowo mocowane uszczelnienie 

aluminium / mosiądz / Colouredge* przy górnej krawędzi 

i mechanicznie łączone naroża, płyta dna i wzmocnienia z 

nierdzewnej stali, podwójne uszczelnienie przy sworzniah 

mocujących z gniazdem wewnętrznym 6-kątnym/bez 

uszczelnienia przy sworzniu mocującym*. Rozmiary są zgodne 

z podanymi na szkicach nr …† . Klapy są dostarczane w 

komplecie z …† zestawami z kluczami do podnoszenia/

zabezpieczania. Wszystkie te elementy są produkowane przez 

firmę Howe Green Ltd, Marsh Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 

9QQ, Wielka Brytania oraz montowane zgodnie z wytycznymi 

producenta i zaleceniami kierownika budowy.

* Niepotrzebne skreślić. † Wstawić odpowiednią liczbę lub ilość 
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podłogowe

Pojedyncze klapy Ruch pieszy

Pojedyncza klapa z aluminium
Klapy podłogowe do ruchu pieszego

Seria 5000 

www.# systems.pl                      Tel: 48/366 42 259 V1/08.11.

Typowe okładziny podłogowe
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wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność
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transportowymi itp.)

Opcje
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łączeniowymi i odpowiednimi przyrządami do podnoszenia lub odpornymi na 

uderzenia profilami łączeniowymi z PCW Colouredge z aluminiowymi przyrządami 

do podnoszenia (patrz strona internetowa).



600 mm prześwit maksymalna rozpiętość

wyjmowana belka wsporcza 100 mm prześwit
minimalna rozpiętość
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Przekrój ze sworzniem i zamknięciem/elementami do podnoszenia (skala 1:2)
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kotwa mocująca Anclip:

alternatywne pozycje

proÞl uszczelniający

górną krawędź

sworzeń łączeniowy z gniazdem wewn. 6-kątnym

cały wymiar ramy

sworzeń zamykający

używany do klap

bez uszczelnienia

podwójne uszczelnienia

zalecany wręg: 90 mm

szerokość ramy: 56 mm

4 mm nominalny

prześwit przelotowyzalecany wręg montażowy na kotwę = 165 mm

Typowe wykonanieRozmiary 
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120 mm, np. 600 x 900 mm prześwit 

= 720 x 1020 cały wymiar ramy. 

Po warunkiem prawidłowego 

wypełnienia/montażu.

Ciężar
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wypełnieniem około 90 kg/m2. 

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.
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podłogowe

Pojedyncze klapy i 

pokrywy włazów

Ruch pieszy

Aluminiowe pokrywy włazów
Klapy podłogowe do ruchu pieszego

Seria 5000 

www.$ systems.pl                      Tel: 48/366 42 25 10V1/08.11.

Typowe okładziny podłogowe
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drewno i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność
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łączeniowymi i odpowiednimi przyrządami do podnoszenia lub odpornymi 

na uderzenia profilami łączeniowymi z PCW Colouredge z aluminiowymi 

przyrządami do podnoszenia (patrz strona internetowa). Podwójne uszczelnienie.



aluminiowa blacha łączeniowa aluminiowy dźwigar poprzeczny listwa dystansowa

na szczelinę klapy

stalowa belka wsporcza wyjmowany dźwigar poprzeczny

przy wyjmowanym dźwigarze

poprzecznym przy łączeniu klapy

przekrój BB

87 x 30 x 6 mm

aluminiowy proÞl

stalowa skrzynia

szerokość wręgu uchwytu na belkę wsporczą: 250 mm

uchwyt na belkę wsporczą w betonie

przekrój AA
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szerokość wręgu uch

uchwyt na belkę wsporczą w betonie

przekrój AA
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110 mm

płyta na zaprawie w celu uzyskania

dokładniejszej płaszczyzny

stalowa skrzynia
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Przekrój z wyjmowaną belką wsporczą i dźwigarami poprzecznymi (skala 1:5)

długość wg potrzeb

600 mm maksymalna rozpiętość

wyjmowana belka wsporcza

wyjmowany

dźwigar

poprzeczny

w razie potrzeby

powtórzyć
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Rozmiary
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konstrukcję wieloczęściowych klap 

zalecamy kontakt z naszym działem 

technicznym. Znajdziemy najlepsze 

i najtańsze rozwiązanie dla Państwa 

instalacji.

Ciężar
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wypełnieniem około 90 kg/m2.

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

Typowe wykonanie
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podłogowe

Pokrywy włazów Ruch pieszy

Wieloczęściowa klapa z aluminium
Klapy podłogowe do ruchu pieszego

Seria 5000 

www.% systems.pl                      Tel: 48/366 42 2511 V1/08.11.

Typowe okładziny podłogowe
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drewno i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność
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transportowymi itp.)

Opcje
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łączeniowymi i odpowiednimi przyrządami do podnoszenia lub odpornymi 

na uderzenia profilami łączeniowymi z PCW Colouredge z aluminiowymi 

przyrządami do podnoszenia (patrz strona internetowa). Podwójne uszczelnienie.


