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Opis produktu:

Klapa rewizyjna zbudowana jest z profili aluminiowych,
wkiadki z blachy stalowej z siatkg tynkarskg oraz zzamka
krzywkowego z wktadkg okragtg i kluczykiem. Obie ramy
klapy rewizyjnej sktadajg sie kazdorazowo z czterech
pojedynczych elementow potgczonych ze sobg
specjalng metodg spawania. Klapa rewizyjna
wyposazona jest w zabezpieczenie przed spadnieciem.
Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, nalezy je
zawiesi¢ po kazdym otwarciu i wyjeciu skrzydia
drzwiczek. Pomiedzy ramg a skrzydtem drzwiczek
wystepuje szczelina o szerokosci 3 mm, wypetniona
specjalng, nowo opracowang uszczelkg szczotkowg
(hermetyczng i pytoszczelng) oraz dodatkowo specjalng
uszczelkg (odporng na wode rozpryskowa).
Zastosowanie klapy rewizyjnej jako klapy fasadowej
w obszarze zewnetrznym jest mozliwe w przypadku
bezposredniego zamontowania w $cianie masywnej
(bez peinej termoizolacji) lub do zamontowania w peinej
termoizolaciji (na piance) od grubosciizolacji 80 mm.

wariant 1

Montaz bezposrednio
w $cianie masywnej

Standardowe:
System MP Wymiary w mm

A B Cc D
MPL200200 200 | 200 15 28
MPL300300 300 | 300 15 28
MPL400400 400 | 400 15 28
MPL500500 500 | 500 15 28
MPL600600 600 | 600 15 28

Wszystkie standardowe wymiary dostepne od zaraz.

Wymiary niestandardowe:
Na zaméwienie mozemy wykona¢ klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej mozna zamontowac nastepujgce rodzaje
zamkow:

= Zamek okragtocylindryczny
= Zamek PZ
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Skrzydto drzwiczek jest
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az w scianie
z izolacja termiczng

Szczegodlne zalety naszego systemu:

®atrakcyjnacena

® krétkoterminowa dostawa

® szybki, tatwy montaz

® stabilna aluminiowa rama

B zaawansowane technicznie rozwigzanie

® jednoptaszczyznowy montaz w $cianach elewacyjnych
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