
Usuń śruby mocujące i otwórz pokrywę 
wewnętrzną za pomocą klucza do 
podnoszenia.

Zdejmij zacisk mocujący i, w przypadku klap ze 
stali nierdzewnej, usuń śruby mocujące zawiasy i 
podnieś wewnętrzną pokrywę z ramy zewnętrznej.

Przymocuj zawieszenie sprężynowe do ramy 
zewnętrznej za pomocą dostarczonych śrub.

Nałóż zaprawę na wgłębienie na podłodze i umieść 
ramę zewnętrzną nad otworem przelotowym w 
zaprawie. Dopasuj ramę do wysokości końcowej 
wykładziny. Upewnij się, że wieszak sprężynowy 
dotyka pionowej ściany studzienki.

Instrukcja montażu klap podłogowych
System HSE 75

Wywierć otwory w ścianie i przymocuj ramę 
do zawieszenia sprężynowego za pomocą 
kołków i śrub na ścianie.
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Przygotowanie :
W obszarze wewnętrznym klapy można 
zainstalować bez przygotowania. W obszarze 
zewnętrznym lub mokrym wszystkie 
powierzchnie aluminiowe mające kontakt z 
betonem powinny mieć podwójną warstwę 
farby bitumicznej.
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Zamknij klapę i umieść przekładki między 
ramą zewnętrzną i wewnętrzną.

W y p e ł n i j z e w n ę t r z n ą 
ramę i wewnętrzną pokrywę zaprawą. 
Możesz zostawić miejsce na dowolne wypełnienie, ale 
do:
Dla aluminium - A = max. 18 mm
Dla stali nierdzewnej - A = max. 28 mm
Niech zaprawa twardnieje. Należy zauważyć, że 
dopuszczalne obciążenie można osiągnąć tylko 
wtedy, gdy wypełnienie odpowiada wytrzymałości na 
ściskanie kostki 40 MPa po 28 dniach betonu OPC.

Zakończ ostatnie pokrycie i wypełnij luki 
między połączeniami.

Ponownie otwórz klapę za pomocą 
kluczy do podnoszenia i zamocuj sprężyny 
gazowe zgodnie z oznaczeniami na zawieszeniu 
sprężynowym i profilami na pokrywie wewnętrznej. W 
przypadku zawiasów wykonanych ze stali nierdzewnej, 
wyreguluj zawiasy tak, aby miedzy ramą zewnętrzną a 
wewnętrzną był odstęp 1mm.

Instrukcja montażu klap podłogowych
System HSE 75

Wyczyść wewnętrzne i zewnętrzne ramy 
klapy, zamknij je ponownie i przykręć śruby 
mocujące z powrotem na miejsce.
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W ł ó ż w e w n ę t r z n ą 
p o k r y w ę z powrotem do 
zewnętrznej ramy i zamocuj pręt bezpieczeństwa. 
W przypadku zawiasów ze stali nierdzewnej 
ponownie przykręcić śruby mocujące zawiasy.
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