Instrukcja montazu pokrywy wiazu
PRO+ slim //PRO +/ PRO + Maxi

Sprawdz dostawe pod katem kompletnosci. W przypadku pokryw wykonanych ze stali

(po 4 klucze do podnoszenia, sruby + zaslepki, nierdzewnej lub stali ocynkowanej nalezy

siatka wzmacniajgca) wygig¢ kotwy $cienne w taki sposob, aby
pozniej zapewni¢ niezawodne zakotwienie w
betonie.

Umiesc¢ pokrywe wiazu we wnece w podtodze i
wyréwnaj jg z wysokoscig koncowej wyktadziny
podifogowej. Wokdt powinno by¢é co najmniej
Zdejmij zaslepki i sruby, otworz pokrywe za 130 mm wolnej przestrzeni do betonowania.
pomocg kluczy do podnoszenia i wyjmij wanne

Z ramy zewnetrznej.

Zamknij pokrywe i dokre¢ sruby i zaslepki.
Sprawdz ponownie prawidiowe potozenie
pokrywy wtazu.
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Umies¢ siatke wzmacniajagca w wannie,
wypetnij wanne catkowicie lub do dolnej
krawedzi koncowej wyktadziny podtogowej
i wylej beton dookota pokrywy wiazu Ilub
do dolnej krawedzi koncowej wyktadziny
podtogowej. Upewnij sie, ze siatka zbrojeniowa
jest catkowicie pokryta betonem i chron Sruby i
krawedzie przed rozpryskami betonu.

catkowitym  stwardnieniu  wykoncz
wykiadzme podfogowg w wannie i dookota.

Pozwdl betonowi catkowicie stwardnie¢. Gdy
tylko rama mocno tgczy sie z betonem, pokrywa
wlazu nie moze sie juz przesuwac. Gdy beton
osiggnie ok. 80% swojej wytrzymatosci, nalezy
oczysci¢ widoczne powierzchnie pokrywy
wiazu.

Wyczys$¢ reszte pokrywy wilazu, zamknij jg i
dokrec¢ sruby i zaslepki.
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