Ses  Pokrywawlazu'SystemPRO+ m
EEm Przemwpozarowa Stal ocynkowana'ogniowo'/ stal'nierdzewna

Opis produktu

Pokrywa wiazu Systemu PRO+ z ochrong
przeciwpozarowg jest wykonana z 2 mm stali ocynkowane;j
ogniowo lub stali nierdzewnej. Gteboko$¢ wanny wynosi
50 mm a wysokos$¢ konstrukcji 75 mm. Os$cieznica jest
wyposazona w umieszczong na catym obwodzie, odporng
na dziatanie mrozu i warunkow atmosferycznych specjalng
uszczelke, zapobiegajgcg przenikaniu zapachow i
wodoszczelng. Oscieznica zostaje zabetonowana na réwni
z podtozem. Nastepnie mozna wypetni¢ wanne i osadzi¢ jg
w oscieznicy. Pokrywa jest mocowana do oscieznicy w 4
punktach naroznych. W punktach tych moze ona zosta¢
wyciggnieta za pomocg klucza do podnoszenia. Mozliwe
jest wypetnienie pokrywy (wanny), betonem, zywica
syntetyczng, granitem, ptytkami, drewnem i twardymi
oktadzinami czy tez innymi materiatami. Wersja
przeciwpozarowa jest wyposazona w ptyte ognioodporng
F90 o grubosci 25 mm. Ptyta ta jest zabudowana w
zamknietej ramie z profili, ktorg mozna w prosty sposéb
wsadzi¢ w rame montazows.

Certyfikat jakosci: Nasz certyfikat jakosci potwierdza, ze
nasza pokrywa szachtu PRO+ z ochrong przeciwpozarowg
jest wytrzymata na dziatanie ognia przez 90 i 120 minut i
tym samym przyczynia si¢ istotnie do zapewnienia
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

System PRO+

435x435 mmdo 1135x1135 mm
Wymiary Wymiar swiatta
0 Nr art. zewnetrzne ramy dostepu
Stal ocynkowana ogniowo
PRO+BS-300300V75 435 x435mm | 300 x 300 mm
PRO+BS-400400V75 535 x 535 mm | 400 x 400 mm
PRO+BS-500500V75 635 x 635 mm | 500 x 500 mm 1
oF - = To- PRO+BS-600600V75 735x 735 mm | 600 x 600 mm
I 1 PRO+BS-700700V75 835x835mm | 700 x 700 mm
PRO+BS-800800V75 935x 935 mm | 800 x 800 mm
. PRO+BS-10001000V75[1135 x 1135 mm| 1000 x 1000 mm
HE Stal nierdzewna
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B i oo i = Obcigzenie do 125 kN wg EN 124 (klasa B125) : :
435x435 mm do 1135x1135 mm Materia*: . .

Szczegodlne zalety naszego systemu

B 7 ptytg ognioochronng 25mm w przejsciu szachtu

B Ze specjalng uszczelkg odporng na dziatanie mrozu i
warunkoéw atmosferycznych

B Z kotwami mocujgcymi dla stabilnego osadzenia
B Gtebokos¢ wanny wynosi 50 mm

B Z dodatkowymi poprzeczkami wzmachiajgcymi
® } atwo otwieralna dzieki stozkowej konstrukc;ji

FF Systems

systemy rewizyjne

m OScieznica i wanna wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo lub stali nierdzewnej 2 mm

Obszary zastosowania:

Do lezacych na réwni z podtozem szachtéw w obszarze
wewnetrznym i zewnetrznym, podlegajgcych zwtaszcza

od wewnatrz szachtu szczegdlnym wymaganiom w

zakresie temperatury.

Otwieranie:

Do kazdej pokrywy wiazu FF zatgczone sg klucze do

podnoszenia i instrukcja montazu.

Montaz:

Montaz musi by¢ wykonany fachowo zgodnie z nasza
instrukcjg montazu. W przypadku typow ze specjalng

uszczelkg nalezy zwréci¢ szczegb6ing uwage na
szczelne przyleganie do profilu oscieznicy.




