Skrzydto drzwio
mozna

Przykiad: D
Klapa EI60 T
z wktadkg z ptyty
TYPU DF (GKF)
o grubosci 30 mm

N

D =55mm

O

Szczegodlne zalety naszego systemu:

® atrakcyjnacena
® krétkoterminowa dostawa
® szybki i fatwy montaz

® zaawansowane technicznie rozwigzanie

® jednoptaszczyznowy montaz w Scianach szybow
instalacyjnych/przedsciankach

® mozliwosc¢ obtozenia ptytkam
® mozliwos¢ montazu w $cianach szybow instalacyjnych

Prze ciwpozarowal klapairewizyjnas system k5
Przeciwpozarowa' kiapa ' rewizyjnaldo scian szybow instalacyjnychy/przedscianek oraz scian masywnych

FF Systems

systemy rewizyjne

E60/EIGO

Opis produktu:

Klapa rewizyjna skfada sie z profili aluminiowych
z wktadkg z ptyty gipsowo-kartonowej typu GKF 30
mm (EI60).

Obie ramy klapy rewizyjnej sktadajg sie z czterech
czesci potgczonych specjalng metodg spawania.
Klapy posiadajg dwa zabezpieczenia przed
wypadnieciem w postaci tancuszkdéw. Aby zapobiec
ewentualnym wypadkom, nalezy zawiesi¢ je po
kazdorazowym otwarciu skrzydta drzwiowego.

Miedzy ramg a skrzydiem jest szczelina szerokosci
2,5 mm wypetniona na catym obwodzie piankowg
uszczelkg ognioodporng. Dwa ukryte zamki
zapadkowe otwierajg klape po jej nacisnieciu.

Zastosowanie:
W nienosnych sciankach szyboéw instalacyjnych/przedsciankach
o klasie odpornosci EI60 z jednostronnym obtozeniem 30 mm.

W Scianach masywnych o odpornosci ogniowej EI160.

Wymiary:
Klapa rewizyjna dostepna jest w ponizszych wymiarach
standardowych. Wymiary A i B wynosza:

= 200x200 mm
= 300x 300 mm
= 400x400 mm
= 500 x500 mm
= 600 x 600 mm

Wymiar D jest niezmienny. Wymiar C odpowiada danej grubosci
poszycia.

Wymiary niestandardowe:
Na zaméwienie mozemy wykonac¢ klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej mozna zamontowa¢ nastepujgce rodzaje
zamkow:

= Zamek czworokagtny
= Zamek okragtocylindryczny
m Zamek PZ
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