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Przeciwpozarowa klapa rewizyjna

F120/EI120

System F5 - Przeciwpozarowa klapa rewizyjna do scian szybow. instalacyjnych/przedscianek

Opis produktu:

Klapa rewizyjna sktada sie z aluminiowych profili
z wktadkg z ptyty gipsowo-kartonowej TYPU DF
(GKF)40 mm, 45 mm lub 50 mm (F120).

Obie ramy klapy rewizyjnej skladajg sie z 4 czesci
potaczonych specjalng metodg spawania. Tylne
obtozenie przeciwpozarowe zapewnia zgdane
wiasnosci przeciwpozarowe.

Klapa posiada dwa zabezpieczenia przed
wypadnieciem w postaci tancuszkéw. Aby zapobiec
ewentualnym wypadkom nalezy zawiesi¢ je po
kazdym otwarciu skrzydta drzwiowego.

Miedzy ramg a skrzydtem drzwiowym jest szczelina
szerokosci 2 mm, wypetniona na caltym obwodzie
uszczelkg przeciwpozarowg (piankowg). Dwa
zakryte zamki zapadkowe otwierajg klape po jej
nacisnieciu.

Skraydio drzwiowe
mozna wyjmowac.

Zastosowanie:
W nienos$nych sciankach szybéw instalacyjnych/ Przed$ciankach
o klasie odpornosci ogniowej EI1120:

= Z jednostronnym obtozeniem 40 mm
= Z jednostronnym obtozeniem 45 mm
= Z jednostronnym obtozeniem 50 mm

Wymiary:
Klapa rewizyjna dostepna jest w ponizszych wymiarach
standardowych. Wymiary Ai B wynosza:

= 200x200mm = 500 x 500 mm TYPU DF (GKF) = 30 mm h | |
= 300x300mm = 600 x 600 mm _ ) o : o
= 400 x 400 mm Z = catkowita grubos¢ = 80 mm B NCUE

Wymiar D jest niezmienny. Wymiar E zmienia sie w zaleznoSci
od grubosci ptyty g-k. Wymiar C odpowiada danej grubosci
poszycia.

Swiatto otworu jest mniejsze 0 50mm.

Wymiary niestandardowe:
Na zamowienie mozemy wykonac klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej mozna zamontowac nastepujgce rodzaje
zamkow:

= Zamek czworokagtny
= Zamek okragtocylindryczny
= Zamek PZ

., ‘\I.‘."

Przyktad:
Klapa F90 z wktadka z ptyty TYPU DF
(GKF) o grubosci 40 mm

D =55 mm
E = wymiar zmienny:

F120 z poszyciem 40 mm A
TYPU DF (GKF) =40 mm

F120 z poszyciem 45 mm
TYPU DF (GKF) = 35 mm B AU

F120 z poszyciem 50 mm

c
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Wymiar D jest niezmienny. Wymiar E zmienia sie w zaleznosci ' ‘\/ZV :

od grubosci ptyty g-k. Wymiar C odpowiada danej grubosci poszycia.
Szczegodlne zalety naszego systemu:

® atrakcyjna cena
® krotkoterminowa dostawa
® szybki, tatwy montaz

® zaawansowane technicznie rozwigzanie

® jednoptaszczyznowy montaz w $cianach szybéw
instalacyjnych/ przedsciankach

® mozliwos¢ obtozenia ptytkami

® mozliwos¢ montazu w $cianach szybéw instalacyjnych
réznych producentow
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