System BMW

T Zamontowac w otworze dotgczone w
. zestawie fgczniki (odstepy - patrz detal).
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sciennego i klapy rewizyjne,;.
(rozmiar ramy klapy + 5
mm)

Usung¢ nieréwnosci z
wewnetrznej powierzchni
otworu montazowego.
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dtugos¢ boku 200 - dtugo$é¢ boku 800 - dtugosc¢ boku od
799 mm: 1 kat 1199 mm: 2 kat 1200 mm: 3 kat
(standardowo: 50 (standardowo, drugi (standardowo, drugi
mm od naroznika) kat wysrodkowany) i trzeci kat

_ wysrodkowany)

Wzig¢ rame zewnetrzng i wsungc jg od Szczeline miedzy klapa Zaszpachlowac
przodu do otworu montazowego. Nalezy przy rewizyjng a $ciana taczenie ze $ciang
tym pamletaé o kierunku otwierania: zamki masywna Wype{r“é masywng i k|apa
Zapadkowe muszg Znajdowaé S|Q na g(')rze. kitem Ogniochronnym rewizyjna_
DocisngC rame zewnetrzng do tgcznikow lub zaprawa gniochronna.

w murze. Nastepnie dokrecic jg od widocznej  ogniochronna.

strony. -

Wsadzic¢ skrzydto drzwiowe

Po szpachlowaniu i malowaniu nalezy z aluminiowymi kotkami na
wyczyscic rame zewnetrzng oraz rame klapy gpodzie w przygotowane
rewizyjnej, aby spoina byta wolna od otwory ramy zewnetrznej.
pozostatosci. Jest to szczegodlnie istotne dla 7 wzgledow bezpieczenstwa
prawidtowego funkcjonowania klapy zamontowa¢ zabezpieczenie
rewizyjne;j . przed spadnieciem i zamkngc

HEENENENE B klape.Nalezy pamieta¢ o tym
FF System S po kazdym otwarciu klapy.

Film montazowy mozna znalez¢ pod adresem: www.ffsystems.pl




