System F6 EI90 / EI120
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Przy pomocy katownika Nastepnie wycigé otwor Dookota nalezy zamontowac
zaznaczy¢ kontur otworu montazowy. (otwornica, dopasowane profile CW tak, aby
montazowego na suficie z ptyty rozptatnica...) wystawaty ok. 2,5 cm do

gipsowo-kartonowe;j. Pamietac¢, aby krawedzie byly wewnatrz.
(E190: zamowiony rozmiar + 185 rowne i bez pozostatosci.

mm; EI120: zamowiony rozmiar

+ 225 mm)

Wyciggnac skrzydto drzwiowe Nastepnie zaszpachlowaé Oczyscié obie ramy aluminiowe
oraz tylng ostong z ramy potaczenia z plytg wigcznie ze  klapy rewizyjnej. Jest to
zewnetrznej i przycisna¢ jg od Srubami. szczegolnie istotne dla

przodu do profili CW. prawidlowego funkcjonowania
Nastepnie przymocowac rame Klapy rewizyjne; .

wkretami samowiercgcymi Po wyschnieciu wygtadzi¢ wszelkie
w odstepach maks. 13 cm do Nieréwnosci.

profili CW.

Po malowaniu pamietac Ponownie wtozy¢ tylng ostone.

O usunieciu resztek farby z obu Ze wzgledow bezpieczenstwa

ram klapy rewizyjne;j. zamontowaé zabezpieczenie
przed spadnieciem i zamkngc¢
klape.

Nalezy pamieta¢ o tym po
kazdym otwarciu klapy.

Film montazowy mozna znalez¢ pod adresem: www.ffsystems.pl



